MAXSOL.

Romania

SISTEM DE ALIMENTARE SOLARA CCTV

Sistem de alimentare solara CCTV

Model CS8040 (80W45AH12.8V)

CS8040 | Sistem solar 80W45Ah 576Wh

Sistemul solar CS8040 de 80W include un acumulator LiFePO, de 45Ah (576 Wh),
oferind alimentare autonoma stabila si fiabila pentru aplicatii exterioare mici.

Constructia compacta simplifica instalarea pentru alimentarea camerelor CCTV,
routerelor 4G si dispozitivelor de monitorizare la distanta. Proiectat pentru

T
T - durabilitate si performanta pe termen lung, sistemul ofer& alimentare continuain

e

e zone faréa retea electrica.

\ ok
Potrivit pentru locuinte, gradini si aplicatii mici de supraveghere sau monitorizare.

Caracteristici

e Solar siplug-and-play - Fara alimentare externd; instalare flexibila e Gestionare inteligentéa a energiei - Optimizeaza automat
cu iesire stabila si fiabila. productia si stocarea pentru eficientd maxima.

o Design durabil si sigur - Rezistenta la microfisuri, pierderi interne @ Protectie IP65 pentru acumulator - Rezistenta la intemperii
reduse, siguranta si performanta la temperaturi joase. pentru exterior.

o Instalare simpla si flexibila - Coliere in U, compatibile cu diversi ® Materiale de calitate - Cadru anticoroziv, suruburi din otel
stélpi, fara gaurire. inoxidabil si cabluri de conectare impermeabile.

® Monitorizare la distanta - Comunicatie RS485 pentru administrare @ Structura antivibratii - Reduce efectele vibratiilor asupra
simpla. instrumentelor optice si calitatiiimaginii video in instalatiile pe

stélpi sau turnuri.
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CS8040 (45AN12.8V 576 Wh)

Specificatiile panoului solar

Putere de varf STC 80W (un panou)

Structura modulului Sticla securizata/EVA/celula/strat posterior EVA
Siliciu fotovoltaic Siliciu monocristalin

Caracteristicile siliciului cristalin Randament ridicat de conversie la lumina intensa
Dimensiunea si numarul celulelor 210*52.5/36

Putere maxima de iesire 80W

Tensiune maxima de functionare 21V

Curent maxim de functionare 410A

Tensiune in circuit deschis 24.0V

Curent de scurtcircuit 4.59A

Toleranta 3%

Tensiune maxima a sistemuluiin 1000V

circuit deschis

Dimensiunile panoului solar 700mm*600mm*25mm
Greutatea produsului 3.415KG
Interval de temperaturéa de -40~85°C

functionare
Umiditate relativa <90%

Grosimea cadrului 0.88MM

Specificatiile acumulatorului

Solutie MPPT (algoritm de urmérire a puterii maxime de intrare), iesire cu tensiune constanta
Capacitatea acumulatorului 12.8V/45AH (576 WH)

Indicator de incarcare Indicator LED de stare

Interfata de intrare Conector fotovoltaic de tip aviatie

Interfata de iesire Muf3 tat standard DC5.5mm, 3 iesiri

Tensiune de iesire 12V=50mV

Curent de iesire <3A+50mA (totalul celor trei iesiri)

Grad de utilizare la descéarcare <90%

Temperatura de functionare incércare: 0~45°C; descércare: -10~55°C (precizie: £1°C)

Protectie la supracurent >4A (protectie la supracurent peste 3 secunde, indicatorul verde clipeste)
Protectie la supraincarcare si Protectie la descarcare excesiva: <10V; supraincarcare: >14.6V (precizie: 0.1V)

descarcare excesiva

Protectie la scurtcircuit pe iesire Indicatorul verde clipeste siraméane aprins dupé eliminarea scurtcircuitului



Comunicatie RS-485
Temperatura de depozitare

Dimensiunile carcasei
acumulatorului

Capacitatea produsului

Materialul acumulatorului

Putere de iesire, tensiune, curent si alte informatii conform cerintelor clientului
-20~35°C

IP65; 685mm*98mm*82mm

20%-30%

Acumulator litiu-fier-fosfat/LifePO4

Durata de viata a acumulatorului

Durata de depozitare (dispozitiv
oprit)

Autonomie in standby (pornit, fara
sarcina)

Autonomie (cu sarcina)

Timp de reincarcare (0-100%)

Pachet integrat

Dimensiuni

Greutate (inclusiv suport si
accesorii)

Continut

Certificate

Pana la 2 ani (fara iesire dupa oprire; autodescarcare de circa 3%-5% lunar in conditii normale)

Circa 25 de zile (la temperatura normala)

Autonomia reald depinde de sarcina, capacitate si conditii. Fara incarcare solara, poate fi
estimata impartind energia utilizabild (Wh) la puterea totala a sarcinii (W).

Circa 2-3 zile in conditii standard de iradiere solara (4-5 ore echivalente de soare la intensitate
maxima pe zi, la temperatura normala). Timpul efectiv de incarcare poate varia in functie de
intensitatea radiatiei solare, randamentul sistemului si consumul de energie.

730*710*225MM

16.45KG

1x panou solar | 1 x carcasa cu acumulator si conectori de iesire DC | 1 x suport pentru panou si
carcasa | 1x prindere in U pentru stélp | 1x suruburi | 1x ghid rapid

CE, MSDS, UN38.3, DGM, certificat de transport maritim



o MAXSOL.

Dimensiuni Romania

Dimensiunile panoului solar ~ 700mm*600mm*25mm

CS8040 (80W45AH12.8V)
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Aplicatii frecvente Romania

Sistemul solar este utilizat in aplicatii exterioare de supraveghere si comunicatii, inclusiv:

Sisteme de supraveghere CCTV Sisteme de securitate pentru santiere

Sisteme solare de securitate si monitorizare Ferme, plantatii si monitorizare agricola
Routere wireless 4G/5G si dispozitive de comunicatie Aplicatii de securitate industriala si perimetrala
Statii de monitorizare izolate si autonome Proiecte de orase inteligente si infrastructura

Proiecte de supraveghere rutierd si a traficului
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Contacteaza-ne

Maxsol Roméania

E-mail

sales@maxsol-tech.com
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