
Fișă tehnică

I L U M I N AT  L E D  S O L A R

Sistem integrat de iluminat stradal LED solar de 15W

Model SW200W

Caracteristici

SW200W

Lampă stradală solară integrată SW200W,

cu acumulator LiFePO4, suport,

telecomandă, control automat al luminii și

detectare radar.

Kit complet cu lampă solară integrată de 15W15AH și suport Panou solar: monocristalin 15W6V

Acumulator: LifePO4 de 3.2V 15AH LED-uri: 5730 / 1000 de bucăți

Rezistent la intemperii / IP65 Telecomandă / senzor de lumină / control radar

Timp de încărcare: 5-8 ore Durată de iluminare: 12 ore

Temperatură de funcționare: de la -30° la 60°



SW200W

Specificații

Denumirea modelului SW200W SY500W

Panou solar 6V / 15W 6V / 18W

Acumulator 15000 mAh LiFePO₄ 20000 mAh LiFePO₄

Tip de LED 1000 LED-uri (SMD 5730) 1200 LED-uri (SMD 5730)

Rezistent la intemperii IP65 IP65

Control al luminii Da Da

Control radar Da Da

Control la distanță Da Da

CRI 75 Ra 75 Ra

Suprafață iluminată 150 m² 200 m²

Timp de încărcare 5–8 ore 5–8 ore

Durată de iluminare 10–12 ore 10–12 ore

Zile de funcționare 3 zile 3 zile

Dimensiunile produsului 700 × 240 × 50 mm 782 × 242 × 50 mm

Dimensiunile ambalajului individual 24.5 × 8 × 70.5 cm 24.5 × 8 × 78.5 cm

Temperatură de culoare 6000 K 6000 K

Ambalaj din carton 42.5 × 25.5 × 72 cm (5 bucăți / cutie) 42.5 × 25.5 × 80 cm (5 bucăți / cutie)

Înălțime de instalare recomandată 6 m 6 m
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